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1. Zadani

) Imisni posouzeni lokality - rozptylova studie je zpracovana, aby posoudila vliv noveho
Uzemniho planu Zele€ v navaznosti na nové navrzena zastavitelna uzemi, ktera byla vyhodnocena
jako uzemi budouciho potencialniho ovlivnéni charakteristik zivotniho prostfedi.

V navaznosti na novy stavebni zakon a z divodu novych pozadavkl na rozvoj uzemi
rozhodlo Zastupitelstvo obce Zele& o pofizeni nového zemniho planu dle § 6 odst. 5 pism. a) ve
spojeni s § 44 pism. a) a § 45 odst. 1) zakona &. 183/2006 Sb., stavebniho zékona, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pofizeni Uzemniho planu Zele¢ schvalilo Zastupitelstvo obce Zele¢ na svém zasedani dne
29. 12. 2015 usnesenim ZO Zele¢ &. 12/2015. Nasledné obec pozadala Magistrat mesta
Prost&jova, Odbor Gizemniho planovani a pamatkové péce, o pofizeni Uzemniho planu Zeleg.

Hlavni cile rozvoje izemniho planu Zeleé&:

Rozvoj obytné funkce formou individualniho bydleni.

RozSifeni sportovné — relaxacnich aktivit na severozapadnim okraji obce.

Stabilizace stavajicich a navrh novych ploch vyroby.

Konverze byvalého arealu zemédélské vyroby na zapadnim okraji obce.

Uzemni stabilizace vysokorychlostni trati.

DoplInéni stavajici a realizace nové dopravni a technické infrastruktury.

Vytvareni plnohodnotného venkovského prostredi.

Realizace navrzenych opatfeni na zemédélském pladnim fondu s cilem zvySeni ekologické
stability uzemi a propustnosti uzemi.

Posilovani udrzitelného rozvoje Gzemi, doplnéni ploch o USES a tvorbu krajiny.

e Stanoveni podminek pro Uzemni ochranu dosud relativné nenaruSenych krajinnych horizonta.

Imisni posouzeni lokality uvazuje se stavajicim stavem v obci a popisuje, jak je tento stav
ovlivnén z pohledu imisni zatéze. Vyhledovy stav (rok 2030) posuzuje vliv naristu spalovacich
zdroju - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a narast dopravy, vSe se zapoctenim
realizovanych zaméra v Uzemnim planu Zeleg.

Imisni posouzeni lokality - rozptylova studie hodnoti jednak stavajici imisni zatéz a dale
narGst imisni zatéze vzniklé po realizaci Uzemniho planu Zele¢ (narust spalovacich zdroj -
vytapéni rodinnych domu v novych zénach a nardst silniéni dopravy) a zabyva se emisemi latek,
které jsou a dale budou emitovany pfi provozu zdroju zne€istovani - ploSné zdroje (rodinné domy v
novych zonach), tj. tuhé znecistujici latky (TZL) a oxidy dusiku (NOx) a liniové zdroje (narlst
silniéniho provozu), tj. tuhé znecistujici latky (TZL), oxidy dusiku (NOx), benzen a benzo(a)pyren.
Emise tuhych znecistujicich latek (TZL) jsou uvazovany jako emise ¢astic PM1o a PM2s. Emise
ostatnich znecistujicich latek jsou bud vzhledem k emisnim a imisnim limitim nevyznamné nebo
pro né nejsou stanoveny emisni a imisni limity.

Stavajici imisni zatizeni uzemi je vyhodnoceno dle udajd, které je zvefejnéno je na
internetovych strankach CHMU Praha - oblasti s pfekrogenymi imisnimi limity, OZKO - vrstvy GIS,
pétileté prameéry 2012 - 2016 (http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html), a to
v souladu s §11 bod 6 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdus$i, ve znéni pozdéjSich predpisu.

2. Pouzita metodika vypoctu

Vypodet byl proveden dle Metodické piirucky Ceského hydrometeorologického Ustavu
“*SYMOS 97" - Systém modelovani stacionarnich zdroju, aktualizace 2013, zvefejnény na
strankach Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky ze dne 5.8.2013. Vypod&et byl proveden
softwarem SYMOS'97v2013, verze: 7.0.5942.21245.



Metodika vypoctu umoziuje:

- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a ploSnych zdroju

- vypocet znecisténi ovzdusi pevnymi znecistujicimi latkami respektujici padovou rychlost
pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojl

- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referenénich bodu a timto zplsobem kartograficky
nazorné zpracovat vysledky vypoctu

- brat v ivahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni
vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého

Pro kazdy referenc¢ni bod je mozno vypocitat zakladni charakteristiky znecisténi ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které se
mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tfidach stability ovzdusi

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu
na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, ktera mize nastat)

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdus$i (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, ktera mize nastat)

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tfidy rychlosti
vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, ktera mize nastat)

- roéni pramérné koncentrace

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru

- dobu trvani koncentrace prevysujici danou hodnotu (imisni limity)

K vypoétu pramérnych roénich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou vétrnou ruzici,
tj. stanovit Cetnost vyskytu sméru vétru pro azimut od 0° do 359° pfi vSech tfidach stability a
tfidach rychlosti vétru. Vypocet je proveden pro1°. Klimatické vstupni Udaje se tykaji obdobi
jednoho roku. Rychlost vétru se déli do tfi tfid rychlosti: 1. tfida - slaby vitr (1,7 m/s), 2. tfida -
stfedni vitr (5,0 m/s) a 3. tfida - silny vitr (11,0 m/s). Rychlost vétru se pfitom rozumi rychlost
zjiStovana ve standardni meteorologické vysce 10 m nad zemi.

Mirou termické stability je vertikalni teplotni gradient popisujici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilni klasifikace obsahuje pét tfid stability ovzdusi:

I. superstabilni - vertikalni vyména vrstev ovzdusi je prakticky potlacena, tvorba volnych
inverznich stavl. Vyskyt v no€nich a rannich hodinach, pfedevsim v chladném
pulroce. Maximalni rychlost vétru 2 m/s. Velmi Spatné podminky rozptylu.

1. stabilni - vertikalni vyména vrstev ovzdusi je stale nevyznamna, také doprovazena
inverznimi situacemi. Vyskyt v no€nich a rannich hodinach v pribéhu celého
roku. Maximalni rychlost vétru 2 m/s. Spatné podminky rozptylu.

lll. izotermni - projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi. Vyskyt vétru v neomezené sile.

V chladném obdobi mlze byt v dopolednich a odpolednich hodinach, v Iété
v asnych rannich a vegernich hodinach. Casto se vyskytujici mirné zhor$ené
rozptylové podminky.

IV. normaini - dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stavli, neomezena
sila vétru. Vyskytuje se pres den, v dobé, kdy nepanuje vyznamny slunecni svit.
Spole¢né s lll. tfidou stability ma v naSich podminkach zpravidla vyrazné vyssi
Cetnost vyskytu nez ostatni tfidy.

V. konvektivni - projevuje se vysokou turbulenci ve vertikalnim sméru, ktera zplsobuje rychly
rozptyl znecistujicich latek. NejvysSi rychlost vétru 5 m/s, vyskyt v letnich
mésicich v dobé, kdy je vysoka intenzita slunecniho svitu.

Metodika je ur¢ena pfedevsim pro vypracovani rozptylovych studii jakozto podkladd pro
hodnoceni kvality ovzdu$i. Metodika neni pouZitelna pro vypocet znedisténi ovzdusi ve vzdalenosti
nad 100 km od zdroju.

Hodnoty vypoctenych koncentraci v referenénim bodé zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenénim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matic hodnot vyskopisu v
pozadované oblasti o libovolné velikosti buriky. Do vypoctu je zahrnut vliv pfevySeni v malych
vzdalenostech od komina, kdy jesté vleCka nedosahuje své maximalni vysky.



Ve vypoctu je zahrnut tvar kfivky, po které stoupaji exhalace, a proto je mozno pocitat i
uvedenou problematiku. Vyskytuje-li se nékolik komin{ blizko sebe tak, Ze se jejich koufové viecky
mohou vzajemné ovliviiovat, celkové prevyseni vieCek vzriista. Ve vypoctu jsou zahrnuty vztahy,
kterym se toto zvySeni vypocte.

Znecistujici latky se v atmosféfe podrobuji riznym procesim, jejichz pfi¢inénim jsou z
atmosféry odstraniovany. Jedna se o chemické procesy, pfi nichz se latka ¢asto katalytickou reakci,
méni na jinou, nebo o fyzikalni procesy. Fyzikalni procesy se déli na mokrou a suchou depozici,
podle zplsobu jakym jsou pfimési odstranovany. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo
pevné latky na zemském povrchu, mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.
Vysledna koncentrace v sobé zahrnuje korekce na depozici a transformaci.

Vypocet zahrnuje i zeslabeni vlivu nizkych zdroji na zneg¢isténi ovzdusi ve vysSich
nadmofrskych vyskach. V atmosféfe existuji zadrzujici vrstvy, nad které se znecisténi z nizkych
zdroju nemUize dostat. Vypocet obsahuje vztahy vyjadfujici statistickou ¢etnost vyskytu horni
hranice inverze, které jsou odvozeny z méfeni teplotniho zvrstveni ovzdusi a hladinou 850 hPa.
Vypocet koncentraci z plosnych zdrojt

Postupuje se tak, zZe ploSny zdroj se rozdéli na dostatecny pocet ¢tvercovych ploSnych
element(l. Velikost elementll se voli v zavislosti na vzdalenosti nejblizSiho referenéniho bodu.
Vypocet koncentraci z liniovych zdrojt

Liniovymi zdroji se rozumi zejména silnice s automobilovym provozem. Liniovy zdroj

rozdélime na dostatecny pocet délkovych elementd, které respektuji tvar komunikace. Emisni
zatizeni komunikace se zadava v délkové intenzité emise [ g/s.m].

3. Vstupni udaje

3.1. Zajmové uzemi

Spravni obvod Zele¢ (kdd obce CZ0713 59240) se nachazi v Olomouckém kraji, v jizni
oblasti ORP Prostéjov. Od krajského mésta Olomouce je vzdalené 31 km po dalnici D46 (exit
Brodek u Prostéjova), komunikaci 111/0462. Celkova vyméra feSeného uzemi &ini 809 ha s jednim
sidlem, obci Zele&. V roce 2017 ma obec Zele& 543 obyvatel.

Obec Zeleé je z hlediska dopravy napojena na hlavni silniéni sit, zastoupenou silnicemi
111/43310 Drysice - Zele& - Doloplazy, 11/43311 Brodek u Prost&jova - Zele¢ a 11/43314 Chvalkovice
na Hané - Zeleg, které prochézeji obci. Na zapadé fe$eného Uzemi prochazeji v soub&hu dalnice
D46 a silnice 111/0462. Mezi t€mito silnicemi a silnicemi 111/43310 a 111/43311 neni v feSeném Gzemi
propojeni. Moznost najeti na tyto silnice je v sousednich obcich Drysice a Brodek u Prostéjova.

Hromadna pfeprava osob je zajiStovana linkovymi autobusy, obec nalezi do také do
Integrovaného dopravniho systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Zelezniéni spojeni je
umoznéno pies Zelezni€ni stanice lvanovice na Hané (cca 6,5 km) na trati &. 300 Brno - Pferov
nebo Nezamyslice (cca 6 km) lezici na tratich €. 300 a €. 301 Olomouc - Prost&jov - Nezamyslice.
Nejblize je Zelezniéni zastavka Chvalkovice na Hané (cca 3 km) na trati &. 300, ktera je vSak
obsluhovana pouze osobnimi vlaky VySkov - Nezamyslice.

V jihovychodni &asti katastru obce Zeleg je v Uzemnim planu Zele& navrzena tzemni
rezerva pro koridor vysokorychlostni zelezni¢ni trati (VRT). Doprava dalni¢ni, letecka ani vodni zde
své zajmy nemaji.

Mistni komunikace tvofi spole¢né se silnicemi lll. tfidy zakladni dopravni kostru obce.



Jedna se o dlazdénou cestu ke sportovnimu arealu a zivicné komunikace vedouci pfi
severnim okraji obce, cestu ke hfbitovu, mistni jednosmeérnou spojku kolem hostince, cestu k
regulacni stanici plynu a uzké dlazdéné cesty v severovychodni ¢asti obce. Mistni komunikace
v obci jsou soucasti vefejnych prostranstvi.
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Prehledna situace umisténi katastru obce Zele¢

3.2. Udaje o zdrojich

Stavajici stav

Na zapadnim okraji katastru obce Zeled se v sougasné dobé naléza vyjmenovany zdroj
znecistovani ovzdusi (dle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jSich
predpist) - Piskovna Ondratice (provozovatel - Tézba Stérkopisku spol. s r.o., Legionarska 115,
798 07 Brodek u Prostéjova). Jihovychodné od obce se nachazi zemédélsky areal, ktery je jiz
dlouhodobé mimo provoz (plivodné slouzil k chovu a vykrmu prasat). V pfipadé, ze by chov a
vykrm prasat probihal jednalo by se o vyjmenovany zdroj zne€iStovani ovzdusi. Areal vlastni firma
MANETECH CZ s.r.0., Domazlicka 1256/1, 130 00 Praha 3.

V obci Zeleé se dale nachazi nevyjmenované zdroje zne&istovani ovzdusi, které vychazeji
z podnikatelské €innosti drobnych sluzeb napf. autoservis a pneuservis, truhlafstvi, maloobchod a
pohostinstvi. Dal§imi zdroji znecistovani ovzdusi jsou spalovaci zdroje - vytapéni rodinnych domu
a objektu provozovanych obci a mistnimi spolky.

Liniovymi zdroji znecistovani ovzdusi je silniéni doprava probihajici jednak na silnicich IlI.
tfidy ve spravé Olomouckého kraje a mistnich komunikacich ve spravé obce.

Podkladem pro uréeni dopravni zatéze jsou vysledky celostatniho sé&itani dopravy v Ceské
republice z roku 2016, které provadélo Reditelstvi silnici a dalnic Ceské republiky, a to na silnici
111/433 10 (6 - 6960). Pomoci vyhledovych koeficientl intenzity dopravy byla pfepoctena intenzita
dopravy pro rok 2017.



Roéni primérna denni intenzita za 24 hod. (RPDI)

Silnice Stanovisté Rok TV O M SV
1111433 10 6 - 6960 2017 39 165 0 204

Z diivodu, Ze RSD provadi s&itani dopravy pouze na vy$e uvedeném Useku komunikace,
bylo, pro potfeby zpracovani akustického posouzeni, provedeno orientaéni s€itani dopravy na
komunikacich IlI. tFidy v ramci zastavéného uzemi obce Zeleg, s nasledujicimi zjisténimi
(souhlasné s akustickym posouzenim lokality):

Silnice Stanovisté Rok TV O M SV
a3z 10|  V¥iezd zobce smér 10/2017 29 157 2 188
Drysice
a3z 11 | Stfed obce avyjezd smér | 45017 | 47 335 3 385
Brodek u Prostéjova
/433 14|  V¥iezd zobce smér 10/2017 23 134 0 157
Chvalkovice
Vyznam pouzitych zkratek: TV Tézka motorova vozidla celkem.
O Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésl i s pfivésy.
M Jednostopa motorova vozidla.

SV VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel).

Vyhledovy stav (rok 2030)

V Uzemnim planu Zeleg jsou navrzeny rozvojové lokality, které si vyzadaji nartist
spalovacich zdroju - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a narlst silniéni dopravy. Jedna se
predev§im o rozvojové plochy bydleni (Z1 - Z4) a plocha rozSifeni sportovisté (Z6). Vyhledovy stav
je uvazovan v roce 2030, kdy je pfedpoklad, Ze rozvojové plochy v Uzemnim planu Zele& budou
zrealizovany.
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Stavajici plochy bydleni




Navrzené plochy bydleni v rodinnych domech (ohrani¢eno ervené - Z1 az Z4) a stavajici plochy
bydleni v rodinnych domech (hnéda barva)
Navrzené zény bydleni v rodinnych domech

Oznaceni Plochav ha Lokalita
Z1 0,289 Jihozapad
Z2 0,809 Zapad
Z3 0,219 Severozapad - u hristé
Z4 1,050 Sever — pod kfizem

Poget rodinnych domu v jednotlivych zénach neni v Uzemnim planu Zele& urden,
orienta¢né je uvazovano cca 1 000 m? na 1 RD, bez zapoéteni komunikaci, tedy v zéné Z1 - 3 RD,
v zoné Z2 - 8 RD, vzéné Z3 -2 RD av zoné Z4 - 10 RD.

Silniéni doprava ve vyhledovém stavu je uréena pomoci TP 225 Prognéza intenzit
automobilové dopravy (souhlasné s akustickym posouzenim lokality) s pfepoctenim intenzit
dopravy na sledovanych komunikacich. Do vyslednych dopravnich intenzit je rovnéz zapoc¢teno
navyseni dopravy z rozvojovych ploch fe§enych Uzemnim planem Zeleg s rozdé&lenim intenzit do
jednotlivych smérll dle procentniho rozdéleni stavajicich dopravnich intenzit.

Silnice Stanovisté Rok TV (@) M SV
/433 10 6-6960 2030 40 221 0 261
a3z 10|  Vviezd zobce smér 2030 30 209 2 241

Drysice
/433 11 | Stred obce a vyjezd smér | 5, 48 449 3 500
Brodek u Prostéjova
/433 14|  VYiezd zobce smér 2030 24 180 0 204

Chvalkovice

3.2.1. Popis zdroju

Spalovaci zdroje

Nové spalovaci zdroje vzniknou realizaci vystavby novych rodinnych domu v jednotlivych
zénéch. Podet rodinnych dom( v jednotlivych zénach neni v Uzemnim planu Zeleg uréen,
orientacné je uvazovano cca 1 000 m? na 1 RD, bez zapoéteni komunikaci, tedy v zéné Z1 - 3 RD,
v zoné Z2 - 8 RD, vzéné Z3 -2 RD av z6né Z4 - 10 RD.

Pro dalSi vypocet je uvazovano, Ze u téchto novych RD bude vyuZito vytapéni z 1/3 kotle
na pevna paliva, 1/3 plynové kotle a 1/3 vytapéni elektrické nebo tepelnymi Eerpadly.

Silni€ni doprava

K ur€eni narlstu silniéni dopravy jsou pouzity intenzity stavajici dopravy a vyhledové
intenzity dopravy. Tim ziskame narust silni¢ni dopravy, ktery je:

Silnice Stanovisté TV 6] M SV
111/433 10 6-6960 1 56 0 57
111/433 10 VYjezd z obce smér 1 52 0 53

Drysice
1/433 11 Stred obce a vyjezd smér 1 114 0 115
Brodek u Prostéjova
11/433 14 Vyjezd z obce smer 1 46 0 47
Chvalkovice
Vyznam pouzitych zkratek: TV Tézka motorova vozidla celkem.
@) Osobni a dodavkova vozidla bez pfivésu i s pfivésy.
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M Jednostopa motorova vozidla.
SV VSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel).
Pocatek soufadného systému X, Y a Z jednotlivych zdroju emisi byl zvolen jihozapadné od
obce Zeleg, soutadny systém (S-JTSK / Krovak East North): x = -561796, y = -1148266.

3.2.2. Vypocet emisi

Spalovaci zdroje

Pro vypocet emisi novych spalovacich zdroju jsou pouzity emisni faktory dle Sdéleni
odboru ochrany ovzdu$i, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢.
415/2012 Sb., ze dne 11.2.2013 u kotlll na pevna paliva a ze dne 2.2.2016 u plynovych kotll a
dale Metodicky pokyn MZP, odboru ochrany ovzdusi, pro vypracovani rozptylovych studii podle §
32 odst. 1 pism. e) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, pfiloha €. 2, zvefejnéného ve
Véstniku MZP srpen 2013 (pro tfidéné uhli - podil &astic PMio je 40 % v TZL, &astic PM2;s je 25 %
v TZL a pro kotle na tuha paliva a zemni plyn - podil NO v NOx je 95 % a NO2Vv NOx je 5 %).
Projektovana spotfeba jednoho kotle rodinného domu na pevné palivo je cca 8 t/rok a u jednoho
kotle na zemni plyn je cca 3 000 m2/rok.

Emisni faktor ; Emisni faktor - I.Emlse -
Skodlivina _ _ Kotel na pevna paliva| Kotel plynovy
kg/t paliva kg/mil m3 ZP kg/rok
TZL 10,0 80,0
PM1o 4,0 32,0
PM2s 2,5 20,0
NOy 2,0 1130,0 16,0 3,39
NO 1,9 1073,5 15,2 3,22
NO> 0,1 56,5 0,8 0,17

Poznamka: TZL - tuhé znedistujici latky, PMuo - €astice PMio, PM2s - Castice PMzs,
NOx - oxidy dusiku, NO - oxid dusnaty a NO2 - oxid dusicity.

Silniéni doprava

Pro vypocet emisi ze silniéni dopravy jsou pouzity emisni faktory silniCnich vozidel. K
vypoctu jsou pouzity emisni faktory z ,Programu pro vypocet emisnich faktor(i pro motorova
vozidla“ MEFA v.13 z internetovych stranek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Verze MEFA 13
zahrnuje vypocet emisi ze studenych startll pfi odjezdech zaparkovanych vozidel, zohledriuje otéry
z brzd a pneumatik i resuspenzi (sekundarni prasnost PM1o a PM25 z pojezdu vozidel) podle
upravy metodiky US EPA - Metodika EPA 42. Pro stanoveni emisnich faktorl je vychazeno
z predpokladu, ze provozovana silni¢ni vozidla po roce 2030 budou podle plnéni emisni drovné
v téchto kategoriich: 20 % vozidel - EURO 6, 35 % vozidel EURO 5, 20 % vozidel - EURO 4, 15 %
vozidel EURO 3, 10 % vozidel EURO 2.

Emisni faktory pro silniéni dopravu po roce 2030
PMso (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,0421 0,0283 0,0267 0,0162 0,0231
Lehka nakladni vozidla 0,1264 0,0626 0,0440 0,0471 0,0730
Tézka nakladni vozidla 0,1880 0,1376 0,0962 0,0661 0,0633
PM.s (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,0287 0,0171 0,0168 0,0119 0,0182
Lehka nakladni vozidla 0,0993 0,0459 0,0313 0,0382 0,0604
Tézka nakladni vozidla 0,1418 0,0995 0,0673 0,0514 0,0504




Emisni faktory pro silniéni dopravu po roce 2030

NO- (g/km.voz.)

Kategorie 5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,0806 0,0452 0,0349 0,0370 0,0529
Lehka nakladni vozidla 0,1969 0,1254 0,0856 0,1113 0,1536
Tézka nakladni vozidla 0,2016 0,1341 0,0863 0,0710 0,0799
NOy (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,4819 0,2351 0,1910 0,2103 0,4028
Lehka nakladni vozidla 0,7946 0,4845 0,2095 0,4294 0,5886
Tézka nakladni vozidla 2,0559 1,4670 1,0181 0,8968 0,9756
benzen (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,0036 0,0014 0,0012 0,0015 0,0038
Lehka nakladni vozidla 0,0032 0,0017 0,0012 0,0010 0,0010
Tézka nakladni vozidla 0,0132 0,0080 0,0057 0,0047 0,0047
benzo(a)pyren (ug/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 30 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 4,2219 4,0300 3,8631 3,8458 4,8061
Lehka nakladni vozidla 9,5384 8,9584 8,5585 9,5859 11,9774
Tézka nakladni vozidla 9,2064 8,7375 8,3266 9,7775 10,4014

Jednotlivé komunikace byly rozdéleny na délkové elementy (Useky) o délce 20 m, které
respektuji tvar komunikaci. Emisni faktory pro rychlost 50 km/h a 90 km/h jsou z divodu vypoctu

v obci a mimo obec.

3.3.

Meteorologické podklady

Vétrna rizice v podobé 5 tfid stability a 3 rychlostech vétru pro Zele¢ ve vysce 10 m nad

povrchem zemé, jak vyZaduje metodika

STABILITNI ROZICE

D -

s —— ] S —— —
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HODNOTY

0.76

170 m/s 089 0.50 0% 114 1.22 082 275 818
IS.00m/s 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 000
1100m/s | 000 000 000 000 000 000 0.00f 000 000 0.00
1L thida stabillty - stabilni . : : : : » L il
|L70 m/s 282 257 147 076 152 19 1.79 243 318 1845
[5.00 m/s 004 0.12 0.03 005 014 022 011 0.06 0.00 077
1100 m/s 0 0.00 000 0.0 0.00) 000 0.00) 0.00) 000 000
1.70m/s 292 308 1.91 081 164 246 223 308 146 19,66
15.00m/s 106 KL 0.78 0% 124 233 0.90 121 0.00 1165
1100 m/s 000 0.05) 001 0.02 0.08 01 0.04 0.02 0.00 033
L70m/s 104 (.85 068 049 123 180 1 66| (.80 0% 951
(500 m/s 118 285 059 1.31 205 343 180 151 000 1482
11,00 m/s 000 055 020 0.28 112 074G 0.3% 018 000 357_
it 083 073 065 064 1594 164 1300 067 08 8.71
S.00m/s 021 0.2 010 025 067 112 049 022 000 335
11.00 m/s 000 0.00 000 0.00 0.00) 0.00 0.00) 0.00 0.00 000
| 170 m/s 850 8 521 310/ 6.10) 900 8.2 7,80 900 6551/
(5.00m/s 249 640/ 150 260 410 7.0 340 3,00 0.00 3059
11.00 m/s 000 0] 030 030 1.20 090 0 0.20 000 390
Csoutell 109 VSO0 7016001200 17001200 1100 900 10000,

3.4. Popis referenénich bodu

Pro obec Zele¢ a okoli byla pro vypo&et imisni zatéZe vybrana sit 1 435 bodu (41 x 35
bod(l) se vzdalenostmi mezi body 35 x 35 m a to na izemi 1 400 x 1 190 m. Zdroje (spalovaci
zdroje - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a liniové zdroje - narust silni¢ni dopravy) jsou
umistény v modelované oblasti. Toto izemi charakterizuje obec Zele¢ a okoli a bude nejvice
ovlivnéno jednotlivymi emisemi z provozu zaméru. Oznaceni rohovych bodl a umisténi
jednotlivych bodu vypoctu je v pfiloze.

Pocatek souradného systému X, Y a Z jednotlivych bodu byl zvolen jihozapadné od obce

Zeleg, soufadny systém (S-JTSK / Krovak East North): x = -561796, y = -1148266 - souhlasné s
bodem 3.2.2.

3.5. Znecistujici latky a prislusné imisni limity

3.5.1. Produkované emise a pocitané imise

Plo$né zdroje znecistovani ovzdusi (rodinné domy v novych zénach) produkuji emise -
tuhé znegistujici latky (TZL - Castice PM1o a PM2;5), oxidy dusiku (NOx) a jiné anorganické a
organickeé latky.

Liniové zdroje (narUst silni¢niho provozu ) produkuji emise - tuhé znecistujici latky (TZL -
Castice PM1o a PMz;s), oxidy dusiku (NOx), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické
latky.

Na zakladé technického feseni, produkce emisi a v souladu s vyhlagkou MZP &. 415/2012
Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu a dle pfilohy €. 1 (Imisni limity a povoleny
pocet jejich pfekroceni za kalendarni rok) k zakonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni
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pozdéjSich predpisu, je vypocet rozptylové studie proveden pro emise tuhych znecistujicich latek
(TZL - &astice PM1o a PMz;5), oxidu dusicitého (NOz), benzenu a benzo(a)pyrenu.

Rozptylova studie hodnoti nartst imisni zatéze ve vyhledovém stavu (rok 2030) a posuzuje
vliv narastu spalovacich zdroju - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a liniové zdroje -
narGst dopravy, vée se zapoétenim realizovanych zamérd v Uzemnim planu Zeleg, z pohledu
ochrany zdravi lidi pro imise ¢astic PM1o — denni a ro¢ni koncentrace, ¢astic PMzs — ro¢ni

koncentrace, oxidu dusicitého (NO2) —

benzo(a)pyrenu — roéni koncentrace.

3.5.2. Imisni limity

roéni koncentrace, benzenu — ro¢ni koncentrace a

Na zakladé pfilohy €. 1 (Imisni limity a povoleny pocet jejich prekroCeni za kalendarni rok)
k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, jsou stanoveny

nasledujici imisni limity:

Imise

Ochrana zdravi lidi
aritmeticky priimér

Ochrana ekosystému
aritmeticky prameér

roéni | denni [hodinovy [osmihodinovy

roéni  [(1.10- 31.3)

pg.m3
Castice PMyo 40 50 - - - -
Castice PM2s 25
Oxid dusicity (NO,) 40 - 200 - - -
Benzen 5 - - - - -
Benzo(a)pyren 0,001 - - - - -
Poznamka: Max. podet piekrogeni - Castice PM1o — denni koncentrace ................... 35krat

3.6. Hodnoceni Grovni znecisténi v predmétné lokalité

- Oxid dusicity (NO2) —

Stavajici stav

hodinova koncentrace ..... 18krat

Dle Gdajti z Informaéniho systému kvality ovzdusi CR neni v obci Zele¢ provadéno méreni
imisnich koncentraci. Nejbliz§i méfeni imisni koncentraci je ve mésté Prostéjov. Vysledky méfeni

v roce 2016 jsou:

Stanice CHMU &. 1133 (Prost&jov)

- ¢astice PM1o — maximalni denni koncentrace 98,3 ug/ms3, 98 % kv. 70,5 ug/m?3
(pocet prekroceni imisniho limitu 30krat)
- ¢astice PM1o — prdmérna ro¢ni koncentrace 25,4 ng/m?

Stavajici imisni zatiZzeni uzemi bylo vyhodnoceno na zakladé §11 bod 6 zakona &.
201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist (K posouzeni, zda dochazi k
prekroceni nékterého z imisnich limitd podle odstavce 5, se pouZzije primér hodnot koncentraci pro
Ctverec Uzemi o velikosti 1 km? vzdy za pfedchozich 5 kalendarnich let. Tyto hodnoty ministerstvo
kazdorocné zverejiiuje pro vSechny zény a aglomerace zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup).

Zvefejnéno je na internetovych strankach Ceského hydrometeorologického Gstavu Praha -
oblasti s pfekrocenymi imisnimi limity, OZKO - vrstvy GIS, pétileté praméry 2012 - 2016

(http://chmi.cz/files/portal/docs/uocol/isko/ozko/ozko CZ.html).

Imisni posouzeni lokality obce Zele& je provedeno pro stavajici imisni zatizeni Gzemi dle
pétiletych primért 2012 - 2016 u sledovanych $kodlivin, tj. Castice PM1o, ¢astice PM2;5, oxid
dusicity (NO2), benzen a benzo(a)pyren.




Castice PM1o - 36. nejvy$si denni koncentrace

Castice PM1o - roéni koncentrace

(ug/m?3) (Mg/m?3)
Prostéjova | ' “Prodtéjova |- i
45 [,1{9—' H4\52/ 24.9 rzﬂ" , 24,7/
Zeled RN} ) Zeleé |
445 | 46,2 | 44,9 | 45,2 242 | 25,7 | 24,5 | 24,7
44.2 | 44,3 4?;1/ 24 1 4,2 27;6/'
DF DF

Castice PM2s - roéni koncentrace

(Mg/m3)
' Prosgtéjova i i
1{19.1 [nﬂ" % | 195 /
) Zeleg| . ]
19 20 -] 19,3 | 194

18,9

19

Oxid dusicity - ro€ni koncentrace

(Mg/m3)
Prodtéjova
18,6 [n{f 91 | 12,1 /
Zeles| .
121 | 12,8 | 12,2 | 12,3
12,1 2.1

Benzen - ro¢ni koncentrace

Benzo(a)pyren - ro¢ni koncentrace

(Hg/m3) (ng/m3)
F’_roste;ova 1 ' Progtéjova |- '
17 rn%—' , 1,5/ 0,99 [/Hi’l_/ , 1,03/
) Zeled| .. ™ ) Zeled| . ]
1,5 11451 1,5 | 1,6 098 | 12-| 1,01 | 1,02
1,9 | 1,9 0,98 [ 0,98

N
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Hodnoceny jsou stavajici plochy bydleni v rodinnych domech (je hodnoceno maximalni

hodnota imisniho znegisténi v obci Zeled) a navrzené plochy bydleni v rodinnych domech.

Denni a roéni koncentrace ¢astic PM, - imisni limity jsou podkro&eny

36. denni Imisni Pramérna rocni Imisni
Misto zastavby koncentrace PMyo limit koncentrace PMyo limit
pg/m3 pg/ms pg/m3 pg/m3
Stavajici plochy 46,2 25,7
Z1 44,5 24,2
Z2 44,5 50 24,2 40
Z3 46,2 25,7
Z4 46,2 25,7

Ro¢ni koncentrace ¢astic PM;s - imisni limit je podkrocen

Primeérna rocni Imisni
Misto zastavby koncentrace PMzs limit
pg/ms pg/ms3
Stavajici plochy 20,0
Z1 19,0
Z2 19,0 25
Z3 20,0
Z4 20,0

Roéni koncentrace NO- - - imisni limit je podkrocen

Primeérna rocni Imisni
Misto zastavby koncentrace NO; limit
pg/ms3 pg/m3
Stavajici plochy 12,8
Z1 12,1
Z2 12,1 40
Z3 12,8
Z4 12,8

Ro¢ni koncentrace b

enzenu - - imisni limit je podkrocen

Priimérna rocni Imisni
. . koncentrace limit
Misto zastavby benzenu
pg/m3 pg/m?
Stavajici plochy 1,5
Z1 1,5
Z2 1,5 5
Z3 1,5
Z4 15

Roéni koncentrace benzo(a)pyrenu - imisni limit je na vétSiné uzemi obytné zastavby obce

prekrocen
Primérna roéni Imisni
Misto zastavby koncentrace limit
benzo(a)pyrenu
ng/m?3 ng/m?3
Stavajici plochy 1,20 1
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Z1 0,98
Z2 0,98
Z3 1,20
Z4 1,20

4. Vysledky rozptylové studie

4.1. Vypocet

Vypocet je proveden pro rok 2030 a posuzuje vliv narlstu spalovacich zdroja - vytapéni
rodinnych dom v novych zénach a liniové zdroje - nartst dopravy, vSe se zapocétenim
realizovanych zamérd v Uzemnim planu Zeleg, pro emise tuhych znegistujicich latek (TZL - &astice
PM1o a PMz;s), oxidu dusicitého (NO2), benzenu a benzo(a)pyrenu.

Takto je provedeno zadani ve vypoctu. Vypodtem ziskame vysledky pro imise ¢astic PM1o
—denni a ro¢ni koncentrace, ¢astic PM2s — ro¢ni koncentrace, oxidu dusicitého (NOz) — roéni
koncentrace, benzenu — ro€ni koncentrace a benzo(a)pyrenu — ro¢ni koncentrace.

Vypocet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 400 x 1 190 m. Tim je umoznéno
grafické vykresleni narlistu imisni zatéze, které je provedeno pro 2030 a posuzuje Vvliv narlstu
spalovacich zdroju - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a liniové zdroje - nartst dopravy,
pFi celoroénim provozu (viz prilohy - mapy Zele&, méfitko 1 : 7 000) pro:

- Imise €astic PM1o - maximalni denni koncentrace

- Imise ¢astic PM1o - prdmérna ro¢ni koncentrace

- Imise ¢astic PM2s - primérna ro¢ni koncentrace

- Imise oxidu dusicitého (NOz) - primérna ro¢ni koncentrace

- Imise benzenu - primérna roéni koncentrace

- Imise benzo(a)pyrenu - prdmeérna ro¢ni koncentrace

4.2. Vypocet denni a roéni koncentrace ¢astic PMio

Maximalni denni koncentrace - jedna se o nejvysSi vypoctené hodnoty - Kmax (maximalni
hodnoty koncentraci z 5 tfid stabilit a 3 stupnu rychlosti vétru). Tato hodnota pfedstavuje
nejnepfiznivéjsi stav, ktery mize v hodnocené lokalité nastat. Vypoctena priimérna rocni
koncentrace imisi pfedstavuje hodnoty, které nastanou, pfi provozu posuzovanych zdroj(

znecistovani ovzdusi, respektuji smér a Cetnost proudéni vétri dle konkrétni vétrné rizice.

V roce 2030 (narulst spalovacich zdrojl - vytapéni rodinnych domud v novych zénach a
liniové zdroje - narlst dopravy) bude, na hodnoceném tzemi 1 400 x 1 190 m, narlst maximalni
denni koncentrace imisi ¢astic PM1o v rozmezi 0,246 az 1,588 pg.m=2 a pramérné roéni
koncentrace v rozmezi 0,007 az 0,093 pug.m-3, viz pfiloha - vykreslena maximalni denni a primérna
ro€ni imisni koncentrace.

Ve stavajici obytné zastavbé obce Zele¢ a novych bytovych zénach (Z1 az Z4) budou
maximalni narlsty:

Denni Pramérna rocni
Misto zastavby koncentrace PMyo | koncentrace PMao
pg/m3 pg/m?
Stavajici zastavba 1,328 0,065
Z1 1,037 0,075
Z2 1,053 0,086
Z3 0,812 0,052
Z4 1,039 0,093
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4.3. Vypocet ro€ni koncentrace ¢astic PM.s

Vypoctena primérna ro¢ni koncentrace imisi predstavuje hodnoty, které nastanou, pfi
provozu posuzovanych zdroju znecistovani ovzdusi, respektuji smér a ¢etnost proudéni vétrd dle
konkrétni vétrné rizice.

V roce 2030 (narust spalovacich zdroja - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a
liniové zdroje - narlst dopravy) bude, na hodnoceném Uzemi 1 400 x 1 190 m, narust priimérné
ro¢ni koncentrace imisi ¢astic PM2s v rozmezi 0,004 az 0,056 pug.m-3, viz pfiloha - vykreslena
primeérna rocni imisni koncentrace.

Ve stavajici obytné zastavbé obce Zele¢ a novych bytovych zénach (Z1 az Z4) budou
maximalni nardsty:

Primeérna rocni
Misto zastavby koncentrace PM;s

pg/m?
Stavajici plochy 0,041
Z1 0,039
Z2 0,048
Z3 0,032
Z4 0,056

4.4. Vypocet roéni koncentrace NO,

Vypoctena primérna rocni koncentrace imisi pfedstavuje hodnoty, které nastanou, pfi
provozu posuzovanych zdroju znecistovani ovzdusi, respektuji smeér a Cetnost proudéni vétru dle
konkrétni vétrné ruzice.

V roce 2030 (naruast spalovacich zdrojl - vytapéni rodinnych domua v novych zénach a
liniové zdroje - narast dopravy) bude, na hodnoceném tGzemi 1 400 x 1 190 m, narGst primérné
roéni koncentrace imisi oxidu dusicitého (NO2) v rozmezi 0,000 5 az 0,003 7 ug.m-3, viz pfiloha -
vykreslena primérna ro¢ni imisni koncentrace.

Ve stavaijici obytné zastavbé obce Zele¢ a novych bytovych zénach (Z1 az Z4) budou
maximalni narlsty:

Pramérna rocni

Misto zastavby koncentrace NO-
pg/m3
Stavajici plochy 0,002 9
Z1 0,002 8
Z2 0,002 7
Z3 0,002 0
Z4 0,003 6

4.5. Vypocet rocni koncentrace benzenu

Vypoctena primérna rocni koncentrace imisi pfedstavuje hodnoty, které nastanou, pfi
provozu posuzovanych zdroju znecistovani ovzdusi, respektuji smér a ¢etnost proudéni vétru dle
konkrétni vétrné rizice.

V roce 2030 (narust spalovacich zdroja - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a
liniové zdroje - narlist dopravy) bude, na hodnoceném tGzemi 1 400 x 1 190 m, narGst prdmérné
ro¢ni koncentrace imisi benzenu je v rozmezi 0,000 002 az 0,000 057 pg.m-3, viz pfiloha -
vykreslena primérna roéni imisni koncentrace.
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Ve stavajici obytné zastavbé obce Zele¢ a novych bytovych zénach (Z1 az Z4) budou
maximalni narasty:

Priimérna ro¢ni
. . koncentrace
Misto zastavby benzenu
pg/m3
Stavajici plochy 0,000 057
Z1 0,000 024
Z2 0,000 008
Z3 0,000 005
Z4 0,000 048

4.6 __Vypocet roéni koncentrace benzo(a)pyrenu

Vypocétena primérna ro¢ni koncentrace imisi pfedstavuje hodnoty, které nastanou, pfi
provozu posuzovanych zdroju znecistovani ovzdusi, respektuji smér a ¢etnost proudéni vétra dle
konkrétni vétrné rizice.

V roce 2030 (narast spalovacich zdrojl - vytapéni rodinnych doma v novych zénach a
liniové zdroje - narlist dopravy) bude, na hodnoceném tGzemi 1 400 x 1 190 m, narGst prdmérné
ro¢ni koncentrace imisi benzo(a)pyrenu je v rozmezi v rozmezi 0,000 004 az 0,000 110 ng.m-3, viz
pfiloha - vykreslena primérna ro€ni imisni koncentrace.

Ve stavaijici obytné zastavbé obce Zele¢ a novych bytovych zénach (Z1 az Z4) budou
maximalni narlsty:

Primérna roéni
Misto zastavby b koncentrace
enzo(a)pyrenu
ng/ms3
Stavajici plochy 0,000 110
Z1 0,000 072
z2 0,000 019
Z3 0,000 014
Z4 0,000 089

5. Hodnoceni

Stavajici stav

Posouzeno bylo stavajici imisni zatizeni tzemi (viz vySe bod 3.6.) na zakladé §11 bod 6
zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu, které je zvefejnéno na
internetovych strankach CHMU Praha - oblasti s prekro¢enymi imisnimi limity, OZKO - vrstvy GIS,
pétileté prameéry 2012 — 2016 (http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html).

V lokalité obce Zele jsou u sledovanych $kodlivin - tj. &astice PMio, astice PM2;5, oxid
dusiCity (NO2) a benzen imisni limity pinény (podkro€eny), kromé& benzo(a)pyrenu. Benzo(a)pyren
je na vétsiné uzemi obytné zastavby obce prekrocen.

Vyhledovy stav (rok 2030)
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Pro rok 2030 byla zpracovana rozptylova studie, kterda umoziuje posoudit vliv nardstu
spalovacich zdroju - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a liniové zdroje - nartst dopravy z
pohledu ochrany zdravi lidi. Z provedeného vypoctu byl ziskan prehled, jak velky bude nardst
imisnich koncentraci znecistujicich latek v hodnocené lokalité (1 400 x 1 190 m) v roce 2030 - viz
vySe bod 4.2.2 aZz 4.6..

Pro kratkodobou koncentraci (denni) predstavuji vypoctené maximalni koncentrace
(rozptylova studie modelem “SYMOS 97”) nejvy$s§i mozné imisni znecisténi, ktera mize v
hodnocené lokalité nastat. Nelze metodou rozptylové studie urcit konkrétni stavy u kratkodobych
koncentraci, které nastavaji za béznych meteorologickych podminek v pribéhu roku. Maximaini
imisni koncentrace vznikaji pfedevSim pfi prvni tfidé stability ovzdusi - silné inverze, velmi Spatné
podminky rozptylu, maximalni rychlost vétru 2 m/s. Tyto stavy vznikaji pfedevSim v chladném
pulroce, v noénich a rannich hodinach a je prakticky potlacena vertikalni vyména vrstev ovzdusi.

U priimérné ro¢ni koncentrace imisi predstavuji vypoétené hodnoty realny nardst imisnich
koncentraci v konkrétnich mistech hodnocené lokality v prabéhu roku, dle pfislusné vétrné ruzice.
Vysledné imisni koncentrace v obytné zastavbé obce Zeleé (rok 2030)

Vysledneé imisni znecisténi ziskame souctem stavajiciho stavu imisni zatéZe a narustu
imisniho znecisténi, které vznikne po realizaci Uzemniho planu Zele¢ (vliv nartstu spalovacich
zdroju - vytapéni rodinnych domu v novych zénach a liniové zdroje - narlst dopravy), jednak

mistech stavajici obytné zastavby a v mistech rozvojovych ploch bydleni (Z1 - Z4).

Denni koncentrace ¢astic PMjo - imisni limit je podkrocen

Stavajici stav Narust Vysledny stav Imisni
Misto zastavby 36. denni Max. denni Denni limit
koncentrace PM1o | koncentrace PM1o | koncentrace PMzio
pg/ms pg/ms3 pg/ms3 pg/ms3
Stavajici plochy 46,2 1,328 47,528
Z1 445 1,037 45,537
Z2 445 1,053 45,553 50
Z3 46,2 0,812 47,012
Z4 46,2 1,039 47,239
Ro¢éni koncentrace €astic PMyg - imisni limit je podkroCen
Stavajici stav Narust Vysledny stav Imisni
Misto zastavby Prdmérna roéni Prdmérna roéni Prdmérna rocéni limit
koncentrace PM1o | koncentrace PM1o | koncentrace PMio
pg/ms3 pg/ms3 pg/m3 pg/m?3
Stavajici plochy 25,7 0,065 25,765
Z1 24,2 0,075 24,275
Z2 24,2 0,086 24,286 40
Z3 25,7 0,052 25,752
Z4 25,7 0,093 25,793
Roéni koncentrace ¢astic PM; s - imisni limit je podkrogen
Stavajici stav Narast Vysledny stav Imisni
Misto zastavby Prdmeérna rocni Prdmérna roéni Pramérna roéni limit
koncentrace PM2;5 | koncentrace PM25 | koncentrace PMas
pg/m3 pg/ms pg/m? pug/m3
Stavajici plochy 20,0 0,041 20,041
Z1 19,0 0,039 19,039 25
Z2 19,0 0,048 19,048
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Z3

20,0

0,032

20,032

Z4

20,0

0,056

20,056

Roéni koncentrace ¢astic NO; - imisni limit je podkrocen

Stavajici stav Narust Vysledny stav Imisni
Misto zastavby Priimérna ro¢ni Priimérna ro¢ni Primérna ro¢ni limit
koncentrace NO2 | koncentrace NOz | koncentrace NO:2
pg/ms pg/ms3 pg/m?3 pg/m?3
Stavajici plochy 12,8 0,002 9 12,802 9
Z1 12,1 0,002 8 12,102 8
Z2 12,1 0,002 7 12,102 7 40
Z3 12,8 0,002 0 12,8020
Z4 12,8 0,003 6 12,803 6
Roéni koncentrace ¢astic benzenu - imisni limit je podkroéen
Stavajici stav Narust Vysledny stav Imisni
Priimérna roéni Priimérna roéni Primérna roéni limit
Misto zastavby koncentrace koncentrace koncentrace
benzenu benzenu benzenu ug/m3
pg/m? pg/m?3 pg/ms3
Stavajici plochy 15 0,000 057 1,500 057
Z1 15 0,000 024 1,500 024
Z2 15 0,000 008 1,500 008 5
Z3 15 0,000 005 1,500 005
74 15 0,000 048 1,500 048

Roéni koncentrace €astic benzo(a)pyrenu - imisni limit je na vétSiné uzemi obytné zastavby™

obce prekro€en

Stavajici stav Narust Vysledny stav Imisni
Primérna rocni Prdmeérna rocni Primérna rocni limit
Misto zastavby koncentrace koncentrace koncentrace
benzo(a)pyrenu benzo(a)pyrenu benzo(a)pyrenu ug/ms3
ng/ms3 ng/m3 ng/m3

Stavajici plochy 1,20 0,000 110 1,200 110

Z1 0,98 0,000 072 0,980 072

Z2 0,98 0,000 019 0,980 019 1

Z3 1,20 0,000 014 1,200 014

Z4 1,20 0,000 089 1,200 089

6. Zaveér

Imisni posouzeni lokality obce Zelet - rozptylovéa studie bylo provedeno z diivodu

Posouzeni vlivii koncepce na ZP - SEA, pro Uzemni plan Zele&. Imisni posouzeni bylo provedeno

pro mista obytné zastavby obce Zele¢ (stavajici a nové navrhované v Uzemnim planu Zeleg).

Stavajici imisni zatiZzeni Uzemi bylo vyhodnoceno na zakladé §11 bod 6 zakona €.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist, které je zvefejnéno na

internetovych strankach CHMU Praha - oblasti s prekro¢enymi imisnimi limity, OZKO - vrstvy GIS,

pétileté prameéry 2012 — 2016 (http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html).
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V soucasné dobé jsou u sledovanych Skodlivin - tj. Castice PMio, Castice PMzs, oxid dusicity
(NO2) a benzen, imisni limity plnény (podkro€eny), kromé& benzo(a)pyrenu. Benzo(a)pyren je na
vétSiné uzemi obytné zastavby obce pfekrocen.

Ve vyhledovém stavu (rok 2030) bylo vysledné imisni znecisténi ziskano souctem
stavajiciho stavu imisni zatéZe a nartstu imisniho znegisténi, které vznikne po realizaci Uzemniho
planu Zele¢ (vliv nartistu spalovacich zdrojd - vytapéni rodinnych domd v novych zénach a liniové
zdroje - narast dopravy), jednak mistech stavajici obytné zastavby a v mistech rozvojovych ploch
bydleni (Z1 - Z4).

Ve vyhledovém stavu (rok 2030) budou u sledovanych Skodlivin - tj. Eastice PM1o, Eastice
PMz,5, oxid dusiCity (NO2) a benzen, imisni limity plnény (podkro€eny), kromé benzo(a)pyrenu.
Benzo(a)pyren bude na vétsiné izemi obytné zastavby obce prekrocen.

Je nutno podotknout, Ze imisni pro benzo(a)pyren nepochazi jen ze zdroja znedistovani
ovzdusi, které se nachazeji v obci, ale vyznamny vliv ma primyslova vyroba lokality Prostéjov,
Prerov, Olomouc, Vyskov, celkova silni¢ni doprava a dale dalkovy pfenos.

Na zakladé vySe uvedenych vypoctd a komentai muzeme shrnout, Ze navrzené rozvojove
plochy v Uzemnim planu Zeleg, at jiz se jedna o plochy bydleni v rodinnych domech, plochy
ob&anského vybaveni pro télovychovu a sport, &i dal$i navrhové plochy dle Uzemniho planu Zeled
jsou z hlediska imisni situace v Uzemi realizovatelné. | kdyz nékteré objekty obytné zastavby v obci
jsou imisemi benzo(a)pyrenu zatizeny nad imisni limit, je mozno konstatovat, Zze v souvislosti s
realizaci nové navrzenych ploch dle Uzemniho planu Zele& budou tyto objekty ovlivnény pouze
nepatrné.

Z diivodu imisni situace u stavajici zastavby v8ak nedoporudujeme realizovat v obci Zeled
zaméry s vy3Si potfebou dopravni obsluznosti (pfedevsim t&Zkou ndkladni dopravou). Rovnéz
doporuéujeme do Uzemniho planu Zele¢ zapracovat podminku nutnosti zpracovani rozptylové
studie pro kazdy zameér, ktery vyvola zménu v intenzitach dopravy nebo vystavbu novych
vyjmenovanych zdroju znedistovani ovzdusi - dle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve
znéni pozdéjSich predpisu (s vyjimkou individudlni bytové vystavby a bézné obanské a technické
vybavenosti).
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2. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Vyhlaska MZP &. 415/2012 Sb., o pFipustné Urovni znegitovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdu$i, ve znéni pozdéjSich
predpis(.

4. Sdéleni odboru ochrany ovzdu$i, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b)
vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
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vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdus$i ze dne 2.2.2016.

6. Metodicky pokyn MZP, odboru ochrany ovzdusi, pro vypracovani rozptylovych studii podle
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http:/www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/tab_roc.htmi

8. Oblasti s pfekro¢enymi imisnimi limity, OZKO - vrstvy GIS, pétileté priméry 2012 - 2016.
http://chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko CZ.html

9. Programu pro vypocet emisnich faktortl pro motorova vozidla“® MEFA 13 z
internetovych stranek ATEM Praha. (http:/www.atem.cz)

10.Textova a graficka ¢ast UP Zele¢ (Dujka a kol., 11/2017).
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